
 

  

SEGURIDAD EN LA YARDA 
DE REMOLQUE 

INTRODUCCIÓN 
 
Las yardas de remolque son necesarias para el 
almacenamiento de vehículos. Los empleados que 
trabajan en una yarda de remolque podrían estar 
expuestos a daños. Seguir las prácticas de trabajo 
seguras presentadas en esta lección ayudará a 
garantizar la seguridad de los empleados. 
 
 
 
 

 
PELIGROS 
 
Al trabajar en una yarda de remolque, los 
empleados podrían estar expuestos a los 
siguientes peligros: 

• Violencia en el trabajo 

• Ser aplastado 

• Cortes o laceraciones 

• Exposición a condiciones climáticas extremas 

• Fuego 

• Resbalones, tropezones o caídas 
 
 
 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE, por sus siglas en inglés) 
 
Los empleados deben usar el equipo de protección personal adecuado, que puede incluir: 

• Chaleco reflectante o chaqueta 

o Dependiendo del empleador, se puede requerir que los empleados usen un chaleco 

de seguridad de clase 3. 

• Calzado con punta de acero o compuesto    



 

  

SEGURIDAD EN LA YARDA 
DE REMOLQUE 

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS  
 

Al trabajar en una yarda de remolque, los empleados deben hacer lo siguiente: 

• Asegúrese de estar vestido adecuadamente para el clima del día. 

• Sea consciente de su entorno. 

• Cuando sea factible, evite caminar en áreas no iluminadas por la noche. 

• Mantenga la calma al interactuar con los clientes. 

• NO permita que los clientes ingresen a la yarda sin la presencia de un empleado autorizado. 

• Observe el lenguaje corporal del cliente en busca de indicadores de agresión. 

• Si no se siente cómodo en una situación, pídale al cliente que se vaya hasta que haya tenido la 
oportunidad de calmarse o pídale a su supervisor que se haga cargo. 

• Asegúrese de que todos los procedimientos de seguridad se cumplan de acuerdo con las 
políticas de su empresa. 

• NO conduzca el vehículo de un cliente mientras esté en la yarda de remolque. 

• Tenga cuidado con los bordes afilados o vidrios rotos cuando trabaje cerca de vehículos 
dañados. 

• Limpie de inmediato todos los derrames y vidrios rotos de acuerdo con la política de su 
empresa. 

• Solo los empleados autorizados deben operar los montacargas. 

• Asegúrese de que usted sea visible para los operadores de montacargas. 

• Asegúrese de haber hecho contacto visual con el operador del montacargas antes de moverse 
delante de él. 

Al entrar o salir de la yarda, los empleados deben hacer lo siguiente: 

• Asegúrese de que no haya peatones antes de entrar o salir por la puerta. 

• Alerte a otros de su presencia mediante la señalización con su bocina. 

• Párese al costado de su vehículo cuando descargue los vehículos del cliente en su lugar (si 
corresponde). 

• NO deje que alguien se pare directamente detrás de su vehículo al descargar los vehículos del 
cliente. 

 
CONCLUSIÓN 
 

Las yardas de remolque son necesarias para el almacenamiento de vehículos mientras se procesan 
para obtener evidencia o cuando las personas estacionan ilegalmente. Los empleados que trabajan 
en una yarda de remolque podrían estar expuestos a daños. Al seguir las prácticas de trabajo 
seguras presentadas en esta lección, los empleados pueden ayudar a minimizar las posibilidades 
de lesionarse mientras trabajan en la yarda de remolque. 

 


